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Wszelkie  prawa  zastrzeżone!
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Golden Mask 4Xtreme to najpotężniejszy detektor w serii Golden Mask do tej pory. Został 
zaprojektowany
tak, aby był łatwy w użyciu, dzięki czemu nadaje się zarówno dla profesjonalnych, jak i 
początkujących poszukiwaczy
skarbów.
Golden Mask 4Xtreme wykorzystuje technologię modulacji szerokości wielokrotnego impulsu, 
dzięki
której detektor osiąga wyjątkową głębokość wykrywania przy jednoczesnym zachowaniu 
błyskawicznej
szybkości odzyskiwania.
Wspólną wadą nowoczesnych wykrywaczy metali jest kompromis między głębokością a
prędkość odzyskiwania. Gdy ustawione jest na szybką prędkość odzyskiwania (tryb Park), 
detektory zazwyczaj
tracą głębokość. Z drugiej strony, gdy ustawione jest na większą głębokość (tryb Field), prędkość 
odzyskiwania jest
często zmniejszona. Niektóre modele oferują wiele profili dla każdego trybu co może prowadzić 
do
nieporozumień co do tego, którego profilu użyć, aby uzyskać optymalną wydajność w danym 
obszarze.
Golden Mask 4Xtreme został stworzony przez doświadczonego łowcę skarbów, który rozumie
potrzeby innych entuzjastów. Łączy w sobie zarówno dużą głębokość, jak i szybkość 
odzyskiwania w
jednym urządzeniu, zapewniając maksymalną wydajność. Nie musisz już przełączać profili ani
martwić się, czy wybrany program jest najlepszy dla konkretnych warunków glebowych, lub czy 
nie
trafiłeś w cele z powodu wybranego programu. Używanie Golden Mask 4Xtreme gwarantuje, że
wszystkie cele zostaną wyciągnięte z łatwością.
Golden Mask 4Xtreme został przetestowany w trudnych warunkach, w tym w obszarach ze
skałami wulkanicznymi (gorącymi skałami) i glebami o wysokiej zawartości starożytnej
rzymskiej ceramiki. Wykazał doskonałą głębokość i wydajność w tych środowiskach.

Przegląd detektora



Golden  Mask  4Xtreme  Instrukcja  użytkownikaGolden  Mask  4Xtreme  Instrukcja  użytkownika4

Wszystkie  cewki  PWM  są  dostarczane  z  zabezpieczeniem  cewki.
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AUDIO FREQ.

POWER LEVEL
  

Sterowanie detektorem

 

OSTRZEŻENIE!

Cewki poszukiwawcze PWM Fighter S NIE są kompatybilne z modelami VLF i Pulse 
Induction (PI) Golden Mask!

 Ustawienie detektora jest dość proste i odbywa się za pomocą pięciu potencjometrów i 
dwóch przełączników. Poniżej znajdziesz informacje o każdym pokrętle/ustawieniu i o 
tym, jak wpływa ono na działanie detektora.• 5x7'' PWM Fighter S

• 9,5'' PWM Fighter S

• 13x11'' PWM Fighter S

• 18'' PWM Fighter S
           

          
           

             
             

             
          
       

DISC. LEVEL
 Steruje poziomem dyskryminacji. Wartość domyślna to 3 (zaznaczone). Przy niższych 
ustawieniach Detektor wykrywa głębiej, ale niektóre zardzewiałe żelazne obiekty mogą 
być oznaczone jako obiekty nieżelazne. W przeciwnym razie, jeśli zwiększysz wartość
Disc. Level, detektor zareaguje tylko na cele, które są czysto nieżelazne, ale głębokość 
wykrywania zmniejszy się i stracisz niektóre cele nieżelazne, głównie te maleńkie i te,
które są wykonane z metalu o niskim przewodnictwie. Niestety złoto jest metalem o
niskiej przewodności i jeżeli zwiększysz poziom dyskryminacji ponad poziom domyślny, 
możesz łatwo pominąć niektóre cele wykonane ze złota.

 Steruje częstotliwością wyjścia audio. Nie wpływa na działanie detektora, to kwestia 
osobistych preferencji, gdzie ustawisz to pokrętło.

 Określa moc pola elektromagnetycznego cewki wykrywacza i tym samym wpływa na 
głębokość detekcji. Przy wyższych wartościach detektor wykrywa głębiej, ale z 
pewnymi ograniczeniami. Istnieje próg, którego nie można przekroczyć, np. nie 
można ustawić detektora powyżej progu, ponieważ uruchomi się on sam i wyemituje 
ciągły dźwięk, który zamaskuje dźwięk z celów. Zakres roboczy jest oznaczony na 
żółto, ale lepiej znaleźć próg i ustawić detektor tuż poniżej niego – przy takiej regulacji 
detektor będzie miał maksymalną głębokość, zachowując jednocześnie dobrą 
stabilność.
GROUND BALANCE

 Ustawia balans wykluczenia gruntu, znany w wykrywaniu metali jako balans gruntu. Jest 
to adaptacja detektora do aktualnych warunków glebowych. Szczegółowe wyjaśnienie 
dotyczące ustawiania balansu gruntu znajdziesz w następnym rozdziale.

Cewki poszukiwawcze

        
         
          

           
        

         
         

          
         

     

  

 Detektor dostarczany jest z odłączoną cewką poszukiwawczą podzieloną 
na dwie części wału w celu zmniejszenia kosztów transportu. Najpierw 
przymocuj dwie części wału. Dolna część wchodzi do rury górnej części i 
jest zabezpieczona śrubą blokującą, tak jak pozostałe dwie części. 
Następnie przymocuj cewkę wyszukiwania za pomocą dostarczonej 
plastikowej śruby i nakrętki. Uważaj, aby nie zgubić dwóch gumowych 
podkładek, które są umieszczone po obu stronach końcówki wału po 
stronie cewki. Podczas używania detektora, dobrą praktyką jest 
okresowe dokręcanie śrub blokujących w celu zapewnienia stabilności i 
długiej żywotności wału.

 
             

          
 

          
     

   Detektor włącza się za pomocą pokrętła On/Off VOLUME. Obróć je zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara, aby rozpocząć detektor i dostosuj głośność 
dźwięku do pożądanego poziomu.

Włączanie detektora

Korzystanie z detektora
Montaż
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szybkość  z  czasem.  Wolniejsze  przesuwanie  jest  zazwyczaj  bardziej  efektywne  niż  szybsze.

dźwięk.  Typ  dźwięku  zależy  od  aktualnie  używanego  trybu  audio.

Jeśli  będziesz  trzymać  cewkę  zbyt  daleko  od  podłoża,  stracisz  głębokość,  dlatego  trzymaj  ją  jak  najbliżej  podłoża.
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Jeśli  podczas  przesuwania  cewki  pod  cewką  znajduje  się  metalowy  przedmiot,  detektor  wyemituje  sygnał

Ruch  cewki  nie  może  być  zbyt  wolny,  ani  zbyt  szybki.  Znajdziesz  odpowiednie
5—25

  
cm
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Wł./Wył. GŁOŚNOŚĆ

SELEKTOR GŁOŚNIKÓW / SŁUCHAWEK

WYBÓR TRYBU AUDIO

  

 

Pokrętło to włącza i wyłącza detektor oraz ustawia poziom głośności dźwięku poprzez 
obrót. potencjometr należy przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby 
zwiększyć głośność, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć 
głośność.

Ten dwupozycyjny przełącznik kieruje dźwięk wyjściowy do słuchawek lub głośników.

Ten dwukierunkowy przełącznik przełącza pomiędzy monotonicznym i bitonalnym 
trybem dźwięku.  W pierwszym trybie detektor emituje dźwięk tylko dla celów 
nieżelaznych, podczas gdy cele żelazne są ignorowane lub wskazywane trzaskającym 
dźwiękiem. W tym trybie można osiągnąć większą głębokość, ale trzeba bardzo 
uważnie słuchać dźwięku i zdobyć trochę doświadczenia, zanim będzie można 
bezpiecznie identyfikować cele.  W trybie dwutonowym detektor emituje niski dźwięk 
dla celów żelaznych i sygnał o wysokiej częstotliwości dla celów nieżelaznych. Ten 
tryb jest dobry dla początkujących w wykrywaniu metali.

           
          

          
         

             
               

             
            

   

Wyważenie gruntu
 4Xtreme ma tylko ręczne wyważenie gruntu. Prawidłowe wyważenie gruntu może 
znacznie zwiększyć wydajność i głębokość wykrywania w porównaniu z maszyną 
niezrównoważoną. Wyważenie jest dość łatwe. Najpierw ustaw detektor w trybie 
wielotonowym (dwutonowym). Teraz znajdź miejsce bez metalowych przedmiotów i 
zacznij „pompować” cewkę nad powierzchnią ziemi. Wystarczy przesunąć ją o 20 cm w 
górę i w dół, ale bez dotykania ziemi. Jeśli maszyna nie jest wyważona, usłyszysz dźwięk, 
gdy cewka porusza się w górę lub w dół. Podczas „pompowania” obracaj pokrętło 
GROUND BALANCE, aż dźwięk zaniknie lub będzie lekko słyszalny, ale równy ruchowi 
cewki w obu kierunkach.

UWAGA: Pokrętło GB należy obracać powoli.

podczas pompowania. Jeśli przestaniesz kręcić, detektor wyda

sygnał dźwiękowy, jest to cecha szczególna technologii PWM — i

może wprowadzić Cię w błąd, że równowaga nie jest dobrze wykonana.

 Jeżeli dźwięk jest obecny podczas podnoszenia cewki, należy 

przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odwrotnie. 

Gdy dźwięk zniknie lub będzie równie słabo słyszalny w obu 
kierunkach ruchu, detektor jest zbalansowany względem gruntu. 

Możesz rozpocząć wyszukiwanie.

 Należy pamiętać, że mineralizacja gruntu nie jest jednorodna nawet na małych 
powierzchniach, dlatego jeśli udasz się w inne miejsce lub zaczniesz odczuwać 
niestabilność lub fałszywe sygnały, należy wykonać nowe dostrojenie gruntu.

             
            

           
          

             

         

            

         

     

       

          

       

  
               

          

            

         

     
         

          

       

 Detektor jest typu „MOTION”. Oznacza to, że może wskazywać cel tylko wtedy, gdy 
cewka się porusza. Proces wyszukiwania za pomocą detektora odbywa się poprzez 

przesuwanie cewki w lewo-prawo tuż nad powierzchnią ziemi i powolne chodzenie do 

przodu, aby utworzyć nakładającą się trajektorię cewki w kształcie węża, zapewniając 

całkowite pokrycie przestrzeni, po której się chodziło.
Dzięki temu masz pewność, że nie pozostawisz żadnego nieodkrytego celu.

 Cewka powinna być utrzymywana równolegle do powierzchni gruntu podczas poszukiwań. 

Taka pozycja zapewnia najlepszą głębokość i stabilność działania.

 Przy pełnym obrocie pokrętła Ground Balance (HR – pozycja Hot Rocks) detektor 
działa jak stała maszyna do wyważania gruntu – uniwersalny GB, przy którym 
detektor jest najbardziej stabilny. Obrócenie pokrętła GB w pozycji czerwonej (HR) 
zapewni maksymalną stabilność, niezależnie od rodzaju gleby, na której się 
znajdujesz.

Poszukiwanie metalowych przedmiotów



WŁ./WYŁ.  (Przytrzymaj  przez  3  sek.)

Golden  Mask  4Xtreme  Instrukcja  użytkownikaGolden  Mask  4Xtreme  Instrukcja  użytkownika8

Gniazdo  

ładowania  
magnetycznego

Wskaźnik  
ładowania

PROWADZONY
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Korzystanie ze słuchawek bezprzewodowych   

Parowanie słuchawek WS z detektorem

Ładowanie baterii słuchawek

 Golden Mask 4Xtreme można zamówić z opcjonalnymi słuchawkami bezprzewodowymi o niskim 
opóźnieniu (WS). Detektor jest gotowy na WS, więc nawet jeśli zamówisz go bez słuchawek, 
możesz zamówić słuchawki później i sparować je z detektorem. Golden Mask 4Xtreme nie ma 
portu do używania przewodowych słuchawek!

 Aby użyć słuchawek bezprzewodowych, wystarczy 
ustawić przełącznik na panelu przednim w pozycji 
„WS HEAD- PHONES”, a dźwięk trafi do nadajnika 
bezprzewodowego.

Teraz należy włączyć słuchawki, naciskając i przytrzymując 
przez 3 sekundy przycisk włączania/wyłączania. Gdy 
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 Głośność dźwięku reguluje się pokrętłem VOL-UME 
na przednim panelu detektora w taki sam sposób, jak 
podczas korzystania z głośnika.

 Najnowsze słuchawki WS (począwszy od modelu WS107) parują się automatycznie z 

nadajnikiem detektora, gdy słuchawki i detektor są włączone, a użytkownik umieści 

słuchawki blisko detektora – jest to tzw. „parowanie zbliżeniowe”.

 Aby sparować słuchawki z detektorem, należy najpierw włączyć detektor i przełączyć go 

na tryb WS HEADPHONES. Następnie należy włączyć słuchawki.

 Słuchawki bezprzewodowe są zasilane za pomocą 
wewnętrznej, niewymiennej baterii. Słuchawki są 
ładowane za pomocą kabla USB (dostarczanego w 
zestawie) poprzez podłączenie go do 
dostarczonego gniazdka ściennego, ładowarki 
USB lub dowolnego innego portu USB 
zapewniającego natężenie prądu co najmniej 2 A.
 Proces ładowania jest sygnalizowany 
niebieskim światłem na słuchawkach. Gdy 
światło zgaśnie, ładowanie jest zakończone i 
można odłączyć kabel USB i zacząć korzystać 
ze słuchawek.

Ładowanie akumulatora detektora
 Golden Mask 4Xtreme jest dostarczany z fabrycznie zainstalowaną baterią litowo-
jonową 3,7 V 5000 mAh, wbudowaną w uchwyt detektora. Bateria zapewnia 
wystarczającą moc na co najmniej 35 godzin ciągłej pracy. Należy pamiętać, że w 
niskich temperaturach (poniżej 10°C) rzeczywista pojemność baterii jest obniżona, a 
czas pracy ulegnie skróceniu. W temperaturze tuż poniżej zera (0°C) rzeczywista 
pojemność spada o 50%. Gdy temperatura rośnie, akumulator powraca do swojej 
normalnej pojemności.  Po otrzymaniu detektora bateria jest naładowana do około 
20% swojej normalnej pojemności. Przed użyciem detektora należy najpierw 
naładować baterię zgodnie z poniższym opisem.  Powinieneś naładować detektor po 
użyciu go przez ponad 8-10 godzin, aby mieć pewność, że będziesz mieć 
wystarczająco dużo energii na następną wyprawę. Akumulator litowo-jonowy nie ma 
tzw. „efektu pamięci”, więc możesz go ładować w dowolnym momencie i przy 
dowolnym poziomie rozładowania.  Należy naładować akumulator, gdy dioda LED 
akumulatora w prawym górnym rogu urządzenia zaświeci się. przedni panel (LOW 
BAT.) zaczyna migać. Gdy dioda LED zacznie migać, masz pozostałą moc na co 
najmniej 30 minut pracy.  Na tylnej stronie bloku elektronicznego znajdziesz gniazdo 
ładowania magnetycznego oraz Wskaźnik ładowania LED.



Zasady  bezpieczeństwa  dotyczące  akumulatorów  litowo-jonowych
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Magnetyczny  
kabel  ładujący

Magnetyczny  
kabel  ładujący  

podłączony  do  

gniazda  
ładowania

Aby  zachować  akumulator  w  dobrej  kondycji,  należy  przestrzegać  następujących  prostych  zasad:

11

detektor

TOPDIGIN - https://topdigin.pl - Oficjalny dystrybutor Golden Mask TOPDIGIN - https://topdigin.pl - Oficjalny dystrybutor Golden Mask

Dbanie o baterie

OSTRZEŻENIE: Jeśli natężenie ładowania jest nieprawidłowe (patrz 
powyższy akapit), oznacza to, że połączenie ładowarki z akumulatorem 
jest nieprawidłowe.

 Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonej ładowarki ściennej (typu EU). Posiada 3 niezależne 
porty USB, więc możesz ładować detektor i słuchawki jednocześnie.

 Aby naładować baterię detektora, podłącz dostarczony kabel magnetyczny do portu ładowania 
detektora z tyłu skrzynki sterowniczej i podłącz złącze USB kabla do jednego z portów USB ładowarki 
lub innego źródła zasilania USB o natężeniu co najmniej 2 A. Wskaźnik ładowania LED z tyłu skrzynki 
sterowniczej detektora zaświeci się na CZERWONO. Po zakończeniu ładowania światło zmieni kolor na 
ZIELONY. Teraz możesz odłączyć kabel ładujący i rozpocząć wykrywanie. Nie jest konieczne odłączanie 
ładowarki natychmiast po tym, jak dioda LED zmieni kolor na zielony, detektor rozłączy się sam po 
zakończeniu ładowania. Jednak dobrze jest odłączyć ładowarkę od gniazdka ściennego po 
zakończeniu ładowania, aby oszczędzać energię.

 Podłączając ładowarkę do detektora, zwróć uwagę na wyświetlacz ładowarki. Prawidłowe 
ładowanie zaczyna się od ~1,1 A, spada w trakcie ładowania, mierząc ~500 mA w połowie cyklu 
ładowania, a na końcowym etapie ładowania spada do 30-40 mA.

 Złe połączenie jest spowodowane głównie przez brud. Jeśli zauważysz wartości ładowania znacznie 
poniżej normalnych, odłącz i podłącz ponownie złącze magnetyczne. Rozwiązuje to problem w 99% 
przypadków. Jeśli problem z niższym natężeniem prądu utrzymuje się po kilku próbach podłączenia/
odłączenia, musisz ostrożnie wyczyścić styki kabla i detektora.

 Nie włączaj detektora, dopóki proces ładowania nie zostanie zakończony i ładowarka nie zostanie 
odłączona. odłączony! W przeciwnym razie elektronika detektora może zostać uszkodzona!

 Możesz ładować detektor, gdy jesteś w terenie, za pomocą ładowarki samochodowej USB lub 
Power Banka – elementy te nie są dołączone do detektora.
Żywotność baterii wynosi ok. 1000–1200 cykli ładowania, przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu.
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Spróbuj  przesunąć  cewkę  blisko  podłoża,  ale  nie  dotykając  jej.  Nie  przesuwaj  jej  zbyt  szybko.

może  to  skutkować  poważną  karą  prawną,  finansową  lub  inną.

5  lat  gwarancji  -  elektronika

Ładowarka  USB  dwuportowa  5V,  3A  z  wyświetlaczem  LCD

Autonomia  zasilania  (detektor)

•  W  niektórych  przypadkach  transport  zużytych,  uszkodzonych  lub  wycofanych  z  obrotu  akumulatorów  może  
być  wyraźnie  ograniczony  lub  zabroniony.

PWM  Fighter  S:  5x7,  9,5,  13x11  i  18  cali

10-70%  -  60  minut.

Przestrzegaj  prawa  w  swoim  kraju  dotyczącego  ochrony  dziedzictwa  historycznego  i  stanowisk  
archeologicznych.  We  wszystkich  krajach  Europy  jest  surowo  zabronione  wykrywanie  metali  na  stanowiskach  
archeologicznych  lub  w  ich  pobliżu.

nastawny

DANE  TECHNICZNE

Zasada  działania

10-100%  -  240  minut.
Szanuj  własność  prywatną.  Nie  przeszukuj  prywatnej  własności  bez  pozwolenia  -

Wyjście  audio

zawsze  występuje  zbyt  wiele  pól  zakłóceń  elektromagnetycznych  (EMI),  które  mogą  zakłócić  pracę  detektora  i  można  
pomyśleć,  że  coś  jest  nie  tak.

13

Dźwięki  audio

Waga

Do  35  godzin  (w  zależności  od  temperatury)

Rumak

0-100%  -  360  minut.

Z  czasem  znajdziesz  odpowiednią  prędkość.

Głośnik  lub  słuchawki  bezprzewodowe

Akumulator  (główny)

przenoszenie  akumulatora  litowo-jonowego.

2-letnia  gwarancja  -  akumulator  i  cewka(i)

-10°C  do  +40°C  (+14°F  do  +104°F)

10-80%  -  90  minut

•  Baterie  litowo-jonowe  podlegają  przepisom  dotyczącym  utylizacji  i  recyklingu,  które  różnią  się  w  zależności  od  
kraju  i  regionu.  Zawsze  sprawdzaj  i  przestrzegaj  obowiązujących  przepisów  przed  utylizacją  baterii.  Skontaktuj  się  z  
Rechargeable  Battery  Recycling  Corporation  (www.rbrc.org)  w  USA  i  Kanadzie  lub  lokalną  organizacją  zajmującą  się  
recyklingiem  baterii.

1,2  kg  z  9,5  PWM  Fighter  S
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Autonomia  energetyczna  (WS107)

Gniazdo  ścienne  zgodne  ze  standardem  UE

Nie  próbuj  testować  detektora  w  domu  –  w  każdym  domu  lub  nawet  w  dużej  odległości  od  domu.

PWM  (modulacja  szerokości  impulsu  wielokrotnego)

Litowo-jonowy  5000mAh

Słuchawki  bezprzewodowe  2,4  GHz  (opcjonalnie)  Dźwięk  w  czasie  rzeczywistym  (niskie  opóźnienie  12  ms)

Cewki  poszukiwawcze

Czas  ładowania  akumulatora

Gwarancja

Zakres  temperatur  pracy

Do  45  godzin  (w  zależności  od  temperatury)

Długość  wału

•  Przed  transpor-  tem  zawsze  sprawdź  wszystkie  obowiązujące  przepisy  lokalne,  krajowe  i  międzynarodowe.

Mono  lub  Bi-Tonal  (wybierane  przez  użytkownika)

TOPDIGIN - https://topdigin.pl - Oficjalny dystrybutor Golden MaskTOPDIGIN - https://topdigin.pl - Oficjalny dystrybutor Golden Mask

Kilka porad

Powodzenia!
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