
High-�delity audio.
WS107 

Błyskawiczna prędkość - Prawie zerowe opóźnienie 
(12 milisekund) między detektorem a słuchawkami. 
Sześć razy szybsze niż Bluetooth i do czterech razy 

szybsze niż inne bezprzewodowe słuchawki do 
wykrywaczy metali.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



WS107 2.4G bezprzewodowe słuchawki

Kabeł ładujący (type C)

CO JEST W PUDEŁKU?



 

    

Włącz/Wyłącz

Przycisk parowania 2.4G

   

   Interfejst ładowania złączem typu - C

Przełącznik głośności

 wskaźnik LEDWejście audio typu Jack

 DIAGRAM PRODUKTU



        

Słuchawki powinny być w pełni naładowane przed pierwszym użyciem.

          

          

         

Przed ładowaniem pewnij się, że wejście ładowania jest suche

Żeby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń prosimy o używanie zasilacza o napięciu 5V1A

   
   

  
   

 Słaba bateriaMrugające czerwone światło, 
dwukrotnie co 30 sekund.

Stale świecące czerwone 
światło

W trakcie ładowania

    W pełni naładowaneBrak zapalonej diody

 ŁADOWANIE



WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

WŁĄCZ

WYŁĄCZ

Włącz

Wyłącz

     
   

   
   

   

   

   
 

nacisnij i przytrzymaj przycisk  
włącz/wyłącz przez 3 sekundy

  zaświecenie niebieskiego 

światła

   
 

nacisnij i przytrzymaj przycisk
włącz/wyłącz przez 3 sekundy

     
  

    
  

czerwone i niebieskie światło 
mrugające przez sekunde



Audio delay 12 ms

       

    

  

   
 

mikrofon
włącz/wyłącz
Zasilanie
włącz/wyłącz
Wyciszenie mikrofonu 
włącz/wyłącz
Przesuwny przycisk 
głośności Głosniej/ciszej

   
   

przyciśnij

przyciśnij

nacisnij i przytrzymaj przycisk
włącz/wyłącz przez 3 sekundy

  

przesuń w górę / dół

SPECYFIKACJE

 
 

  

PRZYCISKI

PRZYCISKI

 

 

 

 
  

 
Czas odtwarzania (zmienia się w zależności od poziomu głośności i treści)

czas ładowania

wejście
 

 pojemność baterii

moc wyjściowa


